BANDPLAN KORTVAG

Enligt IARU Region 1 - Sun City, aug 2011 med Svensk tillampning Version 2.3 av SM2DCU 2011-09-04
Frekvens Bandbredd Trafiksatt Noteringar samt rekommenderade aktivitets- och anropsfrekvenser
kHz max Hz
135,7 — 137,8 200 CW, QRSS, Digimoder  Max 1 W ERP
1810-1838 200 CW exklusivt CW QRP 1836 kHz
1838 — 1840 500 Smalband Ej Packet pa 160 m, PSK 1838.150 kHz
1840-1843 2700 Alla moder, Digimoder SSB QRP 1843 kHz.
1843 -1850 2700 Alla moder 1850 — 1930 kHz ar inte amatorband i Sverige.
1930 — 2 000 2700 Alla moder Max 10 W inom segmentet 1930 — 2000 kHz
3500-3510 200 CW exklusivt Interkontinental DX-trafik skall ges foretrade i segmentet
3510 -3 580 200 CW exklusivt CW contest 3510 — 3560 kHz, CW QRS 3555 kHz, CW QRP 3560 kHz
3580 — 3 600 500 Smalband, Digimoder PSK 3580.150kHz, Automatiska obevakade Digimoder 3590-3600 kHz
3600 -3 620 2700 Alla moder, Digimoder  Automatiska obevakade Digimoder
3600 -3 650 2700 Alla moder SSB contest 3600 — 3650 kHz, DV 3630 kHz
3650-3700 2700 Alla moder SSB QRP 3690 kHz
3700 - 3 800 2700 Alla moder Contest 3700 — 3800 kHz, Image 3775, Region 1 noédfrekvens 3760 kHz
3775 -3 800 2700 Alla moder Interkontinental DX-trafik skall ges foretrade i segmentet
7 000 — 7 040 200 CW exklusivt CW QRP aktivitetscentrum 7030 kHz
7 040 — 7 050 500 Smalband, Digimoder  Automatiska obevakade Digimoder inom 7047 — 7050 kHz
7 050 — 7 060 2700 Alla moder, Digimoder Automatiska obevakade Digimoder inom 7050 — 7053 kHz
7 060 -7 100 2700 Alla moder SSB contest i segmentet. DV 7070 kHz, SSB QRP 7090 kHz
7100-7 130 2700 Alla moder Region 1 nodfrekvens 7110 kHz
7 130 —7 200 2700 Alla moder SSB contest i segmentet. Image 7165 kHz
7175 -7 200 2700 Alla moder Interkontinental DX-trafik skall ges foretrade i segmentet
10 100 — 10 140 200 CW exklusivt Max 150 Watt pa 30 meter. CW QRP 10116 kHz
10 140 — 10 150 500 Smalband, Digimoder  PSK 10142.150 kHz, ej Packet pa 10 m

14 000 — 14 070 200 CW exklusivt CW contest 14000 — 14060 kHz, CW QRS 14055 kHz, CW QRP 14060 kHz
14 070 — 14 099 Smalband, Digimoder PSK 14 070.150 kHz. Auto obevakade Digimoder inom 14089 — 14099 kHz
14 099 — 14 101 IBP, International Beacon Project, varldstackande fyrnat

14101 -14 112 Alla moder, Digimoder  Digimoder och Automatiska obevakade Digimoder

14 112 — 14 350 2700 Alla moder SSB contest 14125 — 14300, DV 14130, Dxpedition prio pa 14195 +5kHz,
14 300 — 14 350 2700 Alla moder Image 14230 kHz, SSB QRP 14285 kHz, Global nédfrekvens 14300 kHz

18 068 — 18 095 CW exklusivt CW QRP 18086 kHz

18 095 — 18 109 Smalband, Digimoder  PSK 18100.150 kHz. Automatiska obevakade Digimoder 18105 — 18109 kHz
18 109 — 18 111 IBP, International Beacon Project, varldstéackande fyrnat

18 111 - 18 168 Alla moder, Digimoder  Digi 18111 — 18120. SSB QRP 18130, DV 18150, global nédfrekv. 18160

21000 —21 070 200 CW exklusivt CW QRS 21055 kHz, CW QRP 21060 kHz

21070-21110 500 Smalband, Digimoder  PSK 21080.150 kHz. Automatiska obevakade Digimoder 21090 — 21110 kHz
21110-21 120 2700 Alla moder, utom SSB  Digimoder och Automatiska obevakade Digimoder

21120 —21 149 Smalband
21149 - 21 151 IBP, International Beacon Project, varldstackande fyrnat

21 151 — 21 450 Alla moder DV 21180, SSB QRP 21285, Image 21340, global nédfrekv. 21360 kHz

24 890 — 24 915 200 CW exklusivt CW QRP 24906 kHz

24 915 — 24 929 Smalband, Digimoder PSK 24920.150 kHz. Automatiska obevakade Digimoder 24925 — 24929 kHz
24 929 — 24 931 IBP, International Beacon Project, varldstackande fyrnat

24 931 — 24 990 Alla moder Auto obev. Digimoder 24931— 24940 kHz. SSB QRP 24950, DV 24960 kHz.

28 000 — 28 070 CW exklusivt CW QRS 28055 kHz, CW QRP 28060 kHz

28 070 — 28 190 Smalband, Digimoder PSK 28120.150 kHz, Auto obevakade Digimoder inom 28120 — 28150 kHz
28 190 — 28 199 IBP, regionala fyrar med tidsdelning

28 199 — 28 201 IBP, International Beacon Project, varldstédckande fyrnat

28 201 — 28 225 IBP, kontinuerligt sdndande fyrar

28 225 — 28 300 Alla moder, Fyrar
28 300 — 28 320 2700 Alla moder, Digimoder Digimoder och Automatiska obevakade Digimoder inom segmentet

28 320 — 29 100 2700 Alla moder DV 28330 kHz, SSB QRP 28360 kHz, Image 28680 kHz

29 100 — 29 200 Alla moder, FM simplex FM 10 kHz kanaler, £2.5 kHz sving, max 2.5 kHz modulatonsfrekvens

29 200 — 29 300 Alla moder, Digimoder Digimoder och Automatiska obevakade Digimoder inom segmentet

29 300 — 29 510 CEICUNGERGIMEELIEM Ingen sandning i segmentet for att undvika stérningar pa satellitfrekvenser
29 510 — 29 520 Skyddsfrekvens Skyddsfrekvens for satelliter. Ingen sédndning i segmentet.

29 520 — 29 590 6000 Alla moder, Repeater in FM Repeater infrekvens RH1 — RH8, 100 kHz duplexskift, 2.5 kHz NBFM
29 600 — 29 620 6000 Alla moder, FM simplex FM anropsfrekvens 29600 kHz. FM simplex repeater 29610 kHz.

29 620 — 29 700 6000 Alla moder, Repeater ut FM Repeater utfrekvens RH1 — RH8, 100 kHz duplexskift

Foérklaringar 200 CW exklusivt = Endast telegrafi inom segmentet.
500 Smalband och Digimoder = Alla moder med en bandbredd upp till 500 Hz ink. CW, RTTY, PSK, Packet etc
2700 CW, SSB och 6vriga listade moder med en bandbredd upp till max 2700 Hz samt AM (Se not. om AM nedan)
6000 CW, SSB och 6vriga listade moder enligt bandplanen med bandbredd upp till 6000 Hz
Contestfritt Omrade som skall hallas fritt fran contest QSO férutom interkontinentala DX
Fyrband Exklusiva frekvenser for fyrar, ingen sandning ar tillaten. Galler aven segmentet for 10 m satellit nerlank.

QRP = aktivitetscentrum for lag effekt (< 5 W), visa hansyn dar for svaga signaler, QRS = aktivitetscentrum for langsam telegrafi

QRSS = extremt ldngsam CW med dataprog, DV = Digital Voice (digitalt tal), Image = bildmoder ex SSTV och Fax inom max bandbredd
Vid SSB telefoni anvands LSB under 10 MHz och USB 6ver 10 MHz

OBS! Lagsta installda frekvens for LSB rost ar 3 kHz éver undre bandkant och for USB 3 kHz nedanfor dvre bandkant.

Vid AM skall hénsyn tas s& att sandningen inte stor QSO pa narliggande frekvenser i 6vre och undre sidbandet



BANDPLAN VHF-UHF

Enligt IARU Region 1 (Sydafrika aug 2011) med NRAU tillagg Sammanstalld av SM2DCU 2011-09-25 vers 1.6

Frekvens Bandbredd Trafiksatt Noteringar samt rekommenderade aktivitets- och anropsfrekvenser

Vaglangd

MHz

max

70

cm

50.000 — 50.100 500Hz CW (a) CW inkl. CW anrop 50.050 och 50.090 (interkontinentalt)
50.100 — 50.130 2700 Hz CW,SSB Interkontinental DX-trafik, skall ej anvandas for QSO inom Europa
50.100 — 50.200 2700 Hz CW,SSB DX 50.110 — 50.130, 50.110 anrop (interkontinentalt) och 50.150
50.200 — 50.300 2700 Hz CW,SSB Generell anvandning. 50.285 for crossband
50.300 — 50.400 2700 Hz CW, MGM PSK 50.305, EME 50.310 — 50.320, MS 50.350 — 50.380
50.400 — 50.500 1000 Hz |CUENGVI Endast fyrar, 50.401 £500 Hz WSPR-fyrar
51.210 — 51.390 12kHz FM Repeater Repeater in, 20/10 kHz kanalavstand, RF81 — RF99
50.500 — 52.000 12kHz  Alla moder SSTV 50.510, RTTY 50.600, FM 51.520
51.810 — 51.990 12 kHz  FM Repeater Repeater ut, 20/10 kHz kanalavstand, RF81 — RF99
144.000 — 144.110 500 Hz CW (a) och EME CW anrop 144.050, MS random 144.100
144.110 — 144.150 500 Hz CW, MGM EME MGM 144.120 — 144.160, PSK31 aktivitetcenter 144.138
144.150 — 144.180 2700 Hz CW, SSB, MGM EME 144.150-144.160, MGM 144.160-144.180, anrop 144.170
144.180 — 144.360 2700 Hz CW, SSB, MGM MS SSB random 144.195 — 144.205, SSB anrop 144.300
144.360 — 144.399 2700 Hz CW, SSB, MGM MS MGM random anrop 144.370
144.400 — 144.490 500 Hz NG E<Iusivt segment for fyrar, WSPR beacon 144.4905 +500 Hz
144.500 — 144.794 20 kHz  Alla moder SSTV 144.500, RTTY 144.600, FAX 144.700, ATV talkback .525 o 750
Linjéra transpondrar 144.630 — 144.660 in, 144.660 — 144.690 ut
144.794 — 144.9625 12kHz MGM APRS 144.800
144.975 — 145.1935 12kHz  FM och DV repeater in  Repeater in 144.975 — 145.1935, RV46-RV63, 12.5 kHz, 600 kHz skift
145.194 — 145.206 12kHz  FM rymdkommunikation 145.200 for kommunikation med bemannade rymdfarkoster
145.206 — 145.5625 12kHz  FM och DV simplex FM 145.2125 — 145.5875 V17-V47, anrop 145.500, RTTY 145.300
FM simplex Internet GWays145.2375, 2875, 3375. DV anrop 145.375
145.575 — 145.7935 12kHz FM och DV repeater ut Repeater ut 145.575 — 145.7875, RV46—-RV63, 12,5 kHz kanalavstand
145.794 — 145.806 12kHz  FM rymdkommunikation 145.800 och 145.200 split for komm. med bemannade rymdfarkoster
145.806 — 146.000 12 kHz  Alla moder Exklusivt satellitsegment
432.000 — 432.025 500Hz CW (a) EME exklusivt. CW i hela bandet mellan 432.000 - 432.399
432.025 — 432.100 500 Hz CW,PSK31 CW mellan 432.000-085, CW anrop 432.050, PSK31 pa 432.088
432.100 — 432.399 2700 Hz CW, SSB, MGM SSB anrop 432.200, Mikrovag talkback 432.350, FSK441 432.370
432.400 — 432.490 500 Hz Exklusivt segment for fyrar
432.500 — 432.594 12kHz  Alla moder Linjéra transpondrar IN-frekvens 432.500 — 432.600 (IARU Reg 1)
432.500 — 432.575 12 kHz  Alla moder NRAU Digital repeater in 432.500 — 432.575, 2 Mhz skift
432.594 — 432.994 12 kHz  Alla moder Linjara transpondrar UT-frekvens 432.600 — 432.800 (IARU Reg 1)
432.594 — 432.994 12kHz  FM repeater in NRAU  Repeater in 432.600 — 432.975 RU368-RU398, nya med 2 MHz skift
432.994 — 433.381 12kHz  FM repeater in Gamla rep. in 433.000 — 433.375 RU368-RU398, 1.6 MHz skift
433.394 — 433.581 12kHz FM SSTV(FM/AFSK) 433.400, FM simplex U272-U286, anrop 433.500
433.600 — 434.000 20 kHz  Alla moder RTTY (FM/AFSK) 433.600, FAX 433.700, APRS 433.800
434.000 — 434.494 20 kHz | Alla moder NRAU Digitala kanaler 433.450, 434.475
433.500 — 433.594 20 kHz  Alla moder NRAU Digital repeater ut 434.500 — 434.575, 2 Mhz skift
434.594 — 434.981 12kHz  FM repeater ut NRAU  Rep. ut 434.600-434.975, RU368-RU398,12.5 kHz med 2MHz skift
435.000 — 438.000 20 kHz  Satellit (alla moder) Exklusivt satellit segment
1240.000 — 1243.250 20 kHz  Alla moder 1240.000 - 1241.000 Digital kommunikation
1243.250 — 1260.000 20 kHz ATV och Data Repeater ut 1258.150-1259.350, R20 — R68
1260.000 — 1270.000 12kHz  Satellit Endast for satelliter alla moder
1270.000 — 1272.000 20 kHz  Alla moder Repeater in, 1270.025-1270.700, RS1 — RS28, Packet RS29-RS50
1272.000 — 1290.994 20 kHz ATV och Data Amatortelevision ATV
1290.994 — 1291.481 20 kHz  FM och DV Repeater in Repeat. in 1291.000 — 1291.475, RM0 — RM19, 25 kHz, 6 MHz skift
1291.494 — 1296.000 12kHz  Alla moder
1296.000 — 1296.150 500 Hz CW & MGM EME 1296.000 — 025, CW anrop 1296.050, PSK31 1296.138 MHz
1296.150 — 1296.400 2700 Hz CW, SSB, MGM SSB anrop 1296.200, FSK441 MS anrop 1296.370
1296.400 — 1296.600 2700 Hz CW, SSB, MGM Linjéra transpondrar infrekvens
1296.600 — 1296.800 2700 Hz CW, SSB, MGM SSTV/FAX 1296.500, MGM/RTTY 1296.600
1296.600 — 1296.800 2700 Hz CW, SSB, MGM Linjéra transpondrar utfrekvens, 1296.750-.800 lokala fyrar max 10 W
1296.800 — 1296.994 500 Hz Exklusivt segment for fyrar
1296.994 — 1297.481 20 kHz  FM Repeater ut Repeater ut 1297.000 — 1297.475, RMO — RM19, 25 kHz, 6 MHz skift
1297.494 — 1297.981 20kHz  FM simplex Simplex 25 kHz kanaler SM20 — SM39, FM anrop 1297.500 SM20
1299.000 — 1299.750 150 kHz  Alla moder 5 st 150 kHz kanaler for DD, 1299.075, 225, 375, 525, och 675 +75 kHz
1299.750 — 1300.000 20 kHz  Alla moder 8 st FM/DV 25 kHz kanaler 1299.775 — 1299.975

Bandbredd max

500 Hz

2700 Hz

12 kHz

20 kHz

150 kHz

Contestfritt

Telegrafi och fyrar enligt bandpan med bandbredd < 500 Hz, inga andra analoga eller digitala moder
Telegrafi och alla moder med bandbredd < 2700 Hz inkl. RTTY, PSK etc

Alla moder enligt bandplan med bandbredd < 12 kHz

Alla moder enligt bandplan med bandbredd < 20 kHz

5 x 150 kHz kanaler for high speed Digital Data (DD)

Exklusiva frekvenser for fyrar koordinerade av IARU fyr-manager, inga QSO tillatna

Dessa frekvenser skall INTE nyttjas vid contest

MGM = Machine Generated Mode, beteckning for digitala moder som Packet/AX25, RTTY, AMTOR, PSK31, FSK441 etc.

(a) CW tillatet inom hela bandet (utom fyrsegmenten). CW exklusivt inom 50.000 — 50.100, 144.000 — 144.110, 432.000 — 432.100



