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HF radio i baten

Eller som man ibland felaktigt sager, “"en SSB™ i baten
Har foljer tips och kommentarer om att installera en HF anlaggning i sin bat nfor oc i

Vem har HF i baten?

HF radio i biten &r nog en av de aldsta sakerna nar det galler radiokommunikation Fran de gamla gnistsandarna pa langvag, 500 kHz, till dagens HF stationer som tacker hela kortvagen,
modulerade med SSB for telefoni.

Idag har forsvaret HF i sin fartyg, handelsflottan givetvis men idag ar det inte for det primara kommunikationsbehovet utan en del av sakerheten.

Radioamatérer har HF i sina batar just for att kunna kéra amatGrradio.

Samt de batagare som utrustar sin bét for ldngsegling. Det & primért de sistndmnda dagens nyhetsbrev handlar om. Givetvis kommer amattrradiostationer att bygga pé samma princip.
For en langfirdseglare som under ndgra ar skall segla runt jorden &r det av vikt att ha just HF som ett av flera system f&r kommunikation och sikerhet.

Flera av dessa langfirdseglare, eller oceanseglare, r dven radioamatérer. Man kan da kombinera tvd trevliga behov genom att ha en HF installation i baten.

Oceanseglaren som inte &r radioamator méste ha ett rediotelefonistcertifikat.

Radioamatéren givetvis ett amatorradiocertifikat, samt tillstdnd att nyttja amatSrradio i de lander han avser att besoka. P4 internationellt vatten kan han kora amatSrradio, utan reciproka
tillsténd

Oceanseglaren som aven 4r radioamatr har stora méjligheter att fa ngon form av radiokontakt om han har tranat lite pa amatrradio. Dar finns ju ofta nigon som svarar. Nagot som det ar lite
si och s& med pé kustradiostationerna

Oceanseglaren &r ibland mycket oerfaren bide som radioanvéndare och som den tekniker som kan behdvas for att installera och driftsétta sin HF radio i baten.

Min férhoppning &r att man skeall hitta bra tips i det hér dokumentet..

Varfor HF i baten?
Forutom amatérradio som da motiveras med radiotekniska experiment i amat6rradions anda, ar det da oceanseglarna och deras behov vi talar om.
Med en HF station i béten finns stora mojligheter att fa kcontakt vid nGdsituationer.

Ar o laren dven radi or kan man ha fortldpande och dagliga kontakter med sina vénner.
Allt detta &ver stora avstdnd och utan debitering av samtalen.
Det finns mé: om man har eft radi i ifilcat aft kontakta kustradiostationer i alla lander.

Vid nod finns méilighet att kontakta handelsfartyg och krigsfartyg som kan ge hjalp.

Ett nodanrop fran en fritidsbatagare i nod kan aven ske pa ett amatorband. Néden har fu ingen lag. P4 ett amatérband ar chansen att fa svar mycket stor.

Med en HF station kan man med hjalp av modem 6verfora texter, och med hialp av landstationer sanda och mottaga E-mejl.

Med en HF station kan man lyssna pa rundradiobanden pa kortvag. Redan 200 km fran kusten bérjar all annan radio och TV att tystna men kortvagen blir kvar. Dar finns radio Sweden
BBC. VOA eic att lyssna pa och f& nyheter och underhélining.

En HF station i bdten &r en viktig del av sikerheten. Men &ven en viss underhallning och information.

Vad betyder "HF” och “Kkortvag»? Och vad ir *en SSB”?

HF betyder High Frequency, (hoga frekvenser) och ar frelevensomradet 1.8 — 30 MHz.

Forkortningen HF betyder High Frequencys.

Kortvég &r samma sak och c:a 10 — 200 meters vaglangd. dvs samma frekvenser men angivet i vaglingd.

Kortvags radio & dérfor en HF radio.

HF #&r uppdelat i en massa olika frekvensomraden, eller frekvensband.

Ett band ar ett frekvensomrade, eller ett vaglangdsomrade.

Band for mundradio, amatérradio, marin radio, flygradio militar radio och mycket mer.

SSB anvands ibland som namn pa en radio, man pratar om att ha "en SSB” i baten.

SSB betyder Single Side Band, och ar det satt med vilkket man modulerar sin sandare, dvs hur man satter talet pa radiosandarens utsignal. Det ar fel att kalla radion for en SSB.
Vi talar om en kortvégsradiostation eller en HF radiostation, med SSB.

Gér vi vidare i frekovens kommer VHF, Very High Frequency. det & omréddet 30 — 300 MHz.

1 detta omrade finns det marina VHF bandet. Det &r inte bara marin VHF som kallas VHF utan all komradio i det bandet. Exvis &r jaktradio en VHF radio. liksom amatérradio pa 145 MHz.
Man talar sillan om vaglingd i VHF omradet numera, men det kallades for UKV forr, dvs ultra kortvag. Militéren talar fortfarande om UKV, och menar da 30 — 70 MHz.

HF kan delas in i gransvag och kortvag. Gransvag ar c:a 1.8 — 3 MHz och anvands mer for kustnara kommunikation.

For kustnira kommunikation anvands VHF mumera mest

HF och banden 10 — 22 MHz anvands for langa avstind.

Mean bér ta stéllning till om man behover bygga sin HF anlaggning for gransvag eller ej. Det betyder en del for antenn och antennavstamning.

Vigutbredning pa HF

Ar en mycket komplicerad vetenskap. Jag kallar det vetenskap for det gér att viga hela sitt v 4t dmnet. Som radioamatr kan man 4gna sig &t vagutbredning och experimentera med detta.
Som oceanseglare kan man givetvis inte utbilda sig fullstandigt i vagutbredning utan fir noja sig med att ha en viss uppfattning.

Mean fér n6ja sig med att erfarenhetsméssigt lra sig villen frelcvens som brukar ga bra och vid vilken dygnstid och vilken frekvens man viljer.

Genom att lyssna pa amattrradiotrafikken kan man ldra sig mycket.

Grundprincipen f6r vagutbredning i HF omradet &r att man reflekterar sin radiosignal mot olika atmosférskikt. Det &r séllan man anvinder markvigen som vid VHF.

HF gér néstan alltid via rymden.

Atmosfarskikten paverkas av solen, skikten ligger hégt upp i atmosféren och traffas av solen innan det blir ljust, och “svalnar” efter att solen “gétt ner™. En fordroining mellan vagutbredning och
solen kan da uppfattas.

Vidare ar det ju ljust i Europa innan det blivit ljust narmare USA pa altanten. Dvs atmosfarskikten kan vara olika belysta i respektive ande av forbindelsens stationer

Prov och erfarenheter ar det viktigaste for att £ forbindelse.

Tbland blir solen lite extra aktiv, eller passiv, det kan gora att det plotsligt gér battre eller samre Gver ett visst avstand. Man kan fa avvakta négra dagar innan man far en normal forbindelse.
Vantar vii 11 &rs cylder &r det stor skillnad pa végutbredningen, solen har 11 ars cykder. Sk solflackcykder.

Just nu & vi i minimum av en sadan 11 ars period. Det kan nu bara bli battre vagutbredning pa HF framéver.

Om nu allt detta vore nog, men inte, vigutbredning & mer komplicerad &n s& Den beter sig vildigt olika beroende pa var du & pa jorden. Hér uppe i notr &r det déligt. vid ekvatorn béttre och
man maste vilja olika frekvenser.

Att lara sig vagutbredning kan tyckas vara en stor uppgift, vilket det ar. Men genom ait léra sig av erafarenheter kan man komma lingt.

HF antennen pa en bat.

For HE behévs en lang antenn, vaglingden & u 10 — 200 meter. En typisk antenn & en halv eller en kvarts vaglangd.

Vikan ofta bara ha en antenn pa béten och den bor vara sa fritt montera som mojligt.

Vimaste oxo acceptera att en bét, dven om den &r stor och fin, ar en mycket dalig plats for en HF antenn. En kompromiss nastan hur vi an gor.

Vanligen blir det akterstaget som blir HF antenn. Den avisoleras och blir ofta 10 — 15 meter lang och ganska fritt monterad. Att isolera akterstaget kraver proffshjilp, det ar ju hoga krafter och
man maste ha isolatorer som tal flera tusen kg.

Mean brukar sétta en isolator nagon meter fran masttoppen och en nara akterdack. kanske en till tvé meter upp

Har du en plast bat kan det var sa att fiistet ger en isolerad nedre punkt av akterstaget, ingjutet i skrovet finns ju en form av ankare. Ar du oséker blir det oftast en isolator &ndé.

Staget bestar av en rostfi stalina och & en utmérkt antenn, dock nistan alltid fel i lingd.

Vi skall bersikna vagléngd och lira oss om antennavstémning i detta dokument.

Men vi maste inse att ndgon form av antennavstamning kravs for att sandaren skall tro att antennen &r av ratt langd for vald frekvens.

Dubbla akterstag forekommer, man kan da avisloera bada och koppla thop dem.

Att anshuta till staglinan, den ar ju av rostfritt stdl och spunnen av tradar, det enklaste a att helt enkelt anvanda en ackunmlatorklamma, en pa c:a 100 mm dé kan man Jatt koppla loss om askan
‘bérjar mullra. En fast forbindelse far man med et litet linlis och vulktejp. Att anshita med koppar mot en rostfi lina kan i kombination med saltvatten ge korrosion, det ar darfor viktigt att tejpa
anshitningen_

Frekvens och viglingd.

Ar latt att berakna.
Lt oss sdga att vi skall kdra 14 MHz amattrband och har en kompis som kommit fram till Karibien. Vivill tala med honom pa vag Gver Atlanten.
Hur léng ar n vaglingden? Vi brukar kéra pa 14300 kHz, (14,3 MHz) amatorbandet kallades forr 20 metersbandet. Sa vi vet att vaglangden bor ligga pa c:a 20 meter

Med en enkel berakning och anvéndandet av en konstant kan vi berikna véglangden.

300 / frekvensen i MHz blir vaglingden. 300/ 14,3 MHz = 20,97 meter. Enkelt va?

(Brékstrecket betvder division)

Bara man kommer ihag att anvanda MHz, vanligen anges frekvens pd HF med kHz.

Skall vi kora gransvag, och den internationella nddfrelovensen 2182 kHz, blir vaplingden mycket lang. 300 / 2,182 MHz = 137 48 meter.
Vart akterstag blir d& mycket kort. Den blir inte sarkilt effektiv som antenn pa den frekevensen.

Titta pa ett lastfartyg som ar tva Imndra meter langt, dar har man en antenn mellan masterna som kan vara 100 meter.

Vimaste lita pa att antennavstammaren fixar detta. Vilkeet den faktiskt gor med bra resultat

Vimaste inse att det & absolut nddvandi
Den Klassiska kortvagsantennen &r en halvdg och matas i mitten. Sa vérat akterstag liknar ju inte den antennen.

Den blir ju alltid matad i ena &nden.

Med hjalp av jordplanet som havsytan utgor kan vi dstadkomma en spegel, en spegel som kan spegla vérat akterstag till att bli ndgot som liknar en mittmatad antenn
For detta behovs antennavstammaren och en HF jord.

Om du vet vaglangden raknar du ut frekvensen sa har 300 / 20 meter = 15 MHz.

Om du vet frelovensen blir vaglangden sa har 300 / 14 MHz = 21.42 meter.

med en dmmare.



Faktorn 300 kommer sig av véghastigheten, som for radiovagor ar som ljus.

HF jord pa baten.

Vimaste skilja mellan olika jordsystem i béten.

Vihar gulgron jord for landstroms installationen. Dvs for 230 Volt, detta ar skyddsjord.

Vi har minus fran batteriet som vi kan kalla fér likstromsjord, mimsjord.

Vanligen har vi et likstromssy i biten utan minsusjord i varken motor eller annat

Motom #r inte som en bilmotor minusjordad, det forekommer att man skiljer minus med ett isolerat backslag pa propeller axeln.

HF jord &r en annan sak och skall behandlas pa sitt satt.

Vi skall inte blanda ihop HF jord med varken gul grén, eller minus, kélen eller annat i baten.

Skilet ar att minska problem med stérningar och korrosion.

HF jord i baten brukar vara en punkt sd nira antennavstdmmaren som méiligt och si god kontakt som méiligt med sjon

Det betyder en eller tv3 sintrade bronsplattor monterade i akten under vattennivin

Tva bronsplattor om det finns risk att en hamnar ovan vattnet nar baten kranger.

$4 néra antennavstammaren som méjligt betyder i praktiken att det blir 1 -2 meter ledning frin antennavstammarens jordskruv till jordplattan, eller plattorna.
For att hindra likstrém frén att flyta ut i jordplattan och vidare ut 1 sjévatinet skall denna ledning ha en seriekondensator. Som leder HF men inte hkstrém.

Jordning i metallskrov.

Aven om du har ett metallskrov r det viktigt att vilja rtt plats for HF jord.

Den bér vara pa samma stille som vid plastskrov. Metallskrovet leder visserligen HF och likstrém, men for HF ens del sker okontrollerbara fenomen och vi viljer darfor en jordpunkt under
vattenytan 1 — 2 meter frdn antennavstammarens jordskry. Man anshiter sig tll eft lampligt spant pa denna plats.

Liksom vid jordning i plastbéten skall ledningen vara spérrad for ikstrém med en kondensator.

En till tva meters ledning.

Gor sjilv en kondensator for att stoppa likstrém i skrovet.

Ledningen fran antennavstammarens jordskruv till skrovets jordpunkt, dvs de sintrade bronsplattan, eller HF jordpunkten i metallskrovet, 1 till 2meter ar typiskt.
Ett bra satt att géra den har kondensatorn ar att anvénda en langd koaxialkabel. Ta RG-58.

Skeala fram mittledaren i ena anden och ansht till antennavstammarens jordskruv.

Klipp rent frén skérmen och tejpa.

1 andra @nden anvander vi skirmen, lipp bort mittledaren och anshut skrmen till bronsplattan.

Vihar mu en 1 till 2 meter lang kondensator som leder HF till jord men spérrar eventuell likstrém.

Det ar lampligt att anvanda 5 langder RG-38 for att 2 tillrackligt hog kapacitans.

$4 skala upp fem langder, RG-58, skala dem ca: 1 dm i varje anda

Klipp bort mitfledarna i ena anden och skarmen i andra anden.

Tvinna ihop fem skérmar i ena anden och fem mittledare i andra anden, bunta hela paketet med buntband tejp eller vulktejp.

En robust och mekaniskt talig kondensator som tal HF effekten.

Har du tvé bronsplattor kan man endera gira tva sddana kondensatorledningar, eller koppla thop plattorna med en vanlig ledning.

Alternativet som en del foredrar &r att anviinda kopparband, 20 till 50 mm brett. Klipp av det och i spalten l&da in keramiska kondensatorer. Man kan dé ta ett antal. 5 — 10 st pa 1000 pF och
400 Volt.

Strémforsorjning i baten.

Vimaste tanka pa spanningsfall

Radiostationen méste ju kunna anvindas sa linge som méiligt &ven om vi fatt motorfel och dérmed ingen laddning av batterierna.
Vihar darfor inte rad med ens en tiondels Volts av onddigt spanningsfall.

Vifér darfr inte sndla pé ledningsarea fran radion till batteriet.

Alla omvagar genom elcentraler orsakar extra spanningsfall.

En HF radiostation drar ver 20 Ampere, den fungerar mellan 11.7 och 16 Volt.

Med radion foljer en 4 mm” sladd. Den & c:a 4 meter.

Kan den klippas ar det bra

Maste den forlangas, skall den klippas vid sladdsakringarna och forlangas darifran med storre kabel. 6 till 10 mm” FK eller RK kravs
Tank pa att for varje mindre spanningsfall s blir driftiden forlangd vid nod lage.

Gér darfor en riktigt rejal likstrémsinstallation.

JordsKruven pa radiostationen

Var skall vi anshuta den???

Ingenstans &r det korta svaret.

HF jord har vi redan beskrivit som den punkt vid antennavstammaren och bronsplattan.

Nagon mer HF jord frén radions chassi behovs eller kravs inte.

Galler bade bat och bil

Hemma kan man experimentera med HF jord till jordskruven.

Till en del radiostationer foljer ett filter som sitter p& DC sladden, den har en kort jordsladd, den ansluter man i sa fall till radiostationens jordskruv. Detta géller IC-706all.

VHF antenn i biten

Ar ofta en halvvigsantenn. Anledningen ar att den inte behaver ndgot jordplan.

P bilen forckommer kvartsvagsantenner, men det ar inte 4 vanigt idag dé man ofta har mycket hoga effekter och inte il ha bilens chassi som jordplan

En marin VHF antenn for baten ar ofta i vit plast och &r en andmatad halvvag, den har ett ingsniit, (en fast an ammare) i foten. Dirfor kan en sadan inte klippas tll andra
frekvenser. Den monteras i mastoppen.

Att man anvénder antenner som inte kréver jordplan beror pi att det séllan finns en platskérm, eller ett plattak som pa en bil att sétta den pa.

Problem med HF i béten.

Kan givetvis upptrada.

Storningar ar i vissa fall problem, det har jag tagit upp pa annat stalle idag.

Andra problem kan vara att man inte far kontakt s som man hade véntat sig.

Att man inte far kontakt med den motstation man vill, eller att som radioamatr inte far svar vid allmént anrop kan verka konstigt.

Det kan bero pa endera att man viljer fel frekovens eller att det féreligger ndgot fel i anlfggningen.

Att valja fel frekvens har med vAgutbredning att géra. Man kan aldrig nagonsin fa kontakt pa fel frekvens vid fel dygnstid. Eller nér solen &r i olag, den har ju sina "perioder™
Att lyssna pd radioamatSrer &r ett bra satt att lara sig nér och var man hor olika varldsdelar och lander.

Ett fel i anldggningen & mer séllsynt, men kan yitra sig pa flera satt.

Man kan fa in HF i radion och mikrofonen sa att det later illa nar man sander, det har problemet brukar vara frelvensberoende.

Andra fel kan vara aft man har gjort déliga anshitningar i antennledningar och manéversladd til avstimmaren.

Lampligt &r att gora ordentliga prover mot en motstation pa avstdnd for markvag, dvs négra km till en mil. Man prova flera frekvenser och bedtmer om det ldter som det skall.
Genom att lyssna kan man sedan fa en god uppfattning om huruvida man skulle kunna na fram med egen sandning.

Att inte fA svar vid allméint anrop kan vara en friga om talamod.

Storningar fran och till HF stationen i baten

1 en bat finns ménga elektroniska system som bade kan storas och stéra mottagningen pa HF

T varsta fall kan man stéinga av sédana system om man vill ha b#sta mottagning pa HF .

Att stora annan elektronik pa baten med HF sandaren &r ganska vanligt.

Det kan bero pd att sadan utrustning &r déligt immun mot HF filt, det kan &ven bero pa att man astadkommer mycket starka filt i biten n#r man sénder med HF stationen.
Det forekommer att man stdr passiva saker i biten, som exvis elcentralen, lysdioder blinkar. Dér far vi nog séiga att dessa &r bristfilligt konstruerade.

Storningar i béten bade in och ut fran HF stationen ar valdigt beroende av frekvens, vi har ju ett mycket stort frekvensomrade och antenn och HF jord far olika egenskaper.
Man kan sanka sandareffekten till 20 Watt utan att forlora sa mycket av signalstyrkan, det spar bade batteri och minskar storingsproblemen.

HF spirrar, choke, eller mantelstromsspérr

Detta &r svért att forsta. +i talar om att frhindra kablaget fran antennavstémmare och radiostation fran att bli en deli HF systemets jordplan. Det jobbet skall HF jord och sjon st for.

For att hindra , eller atminstone minska mé&iligheten att detta kablage blir HF férande kan man linda spolar som fungerar som HF spérrar.

Mellan radiostation och antennavstammare skall det vara en koaxialkabel, RG-58 vanligen. Och en 4 ledare for stromforsérining och mandver av avstammaren. Att anvanda storre koaxialkabel
ar onddigt om man inte vill ha en mekaniskt rejalare kabel

Jag brukar rekommendera att linda en spole av de har kablarna i var ande. Dvs en spole pa varje kabel vid antennavstammaren och vid radiostationen. Det blir fyra sadana spolar

Vardera med diametern 10 — 15 cm och med 10 — 15 varv av respektive kabel.

Det gér 4t minst ire meter extra av varje kabel i varje anda

Man kan sétta en ferritkéma tver flera av varven i dessa spolar om man vill forbatira effekten.

1 en HF anliggning bor ingd ett paket med fira sddana kimor. Kérnoma skall fixeras med buntband vilka sétts sd att kiimhalvorna spénns ihop.

Vad hiinder om man inte gér HF spérrar pa kablaget?

Vikan fa problem pa vissa frekvenser genom ait kablaget blir HF ledande, vi far hogfrelovens i radions chassi, kablaget kommer att strala inne i biten vid sandning. Detta kan stéra annan
utrustning, det blinkar och bralear i elcentraler.

Omvént kommer kablaget att "lyssna” vid mottagning och vi fér storingar frén annan elekironik i béten.

Dessa problem kommer att vara vildigt beroende av frekvens. Man kan Gveraskas vid nytt frekvensval av att det blir problem trots att det fungerat bra pa andra frekvenser.



Andra HF jordningar

Det forekommer vildigt ménga tips och ideer for Iur man bér jorda en HF station i baten.

SRS forslag att skilja pi HF jord ach annan jord, och att gora HF jorden till en zintrad bronsplatta ar ett reshitat av manga ars samarbete med batagare och varv som koper HF stationer av
oss.

Det finns de som anser att man bor HF jorda i kdlen, i motorn, eller dra sérskilda jordledningar inne i skrovet utmed véggarna, kopparband.

Jag skulle vilja séga att det finns lika ménga ideer om HF jord i en bat som det finns “experter”™.

Vad gér man da?

Forsoker inse och lara sig sjalv ar ett bra svar.

Att lyssna pa mig &r ett annat satt.

Men varfor inte experimentera.

Om du installerar i baten kan det ju vara ratt enkelt att dra fram en jordledning frén kolen sa att de tar enkelt att anshita till jordskniven pa antennavstammaren, likasa dra kopparband inne i
skrovet innan inredningen byggs, dra fram HF jordledningar som kan anslutas och provas pd antennavstémmaren.

Tycker du att man skall jorda radiostationen dérfor att det finns en jordskruv pa den. dra da dit ledningar som gér att prova med.

Det &r inte fel att ha frberett for sddana experiment.

Tank &ven noga pa detta med likstrom som gér fel vag. Detta med kondensatorn i HF jordningen som jag beskrivit ovan. Las aven texten likstrom i skrovet.

Att verifiera funktionen pa HF anliggningen

Kan vara svért om man &r oerfaren med HF radio.

Ett bra sétt & att géra upp med en kompis om férbindelse prover. Kér man inom markvags avstand, dvs 1 — 5 km, bér man f2 kontakt pd alla frekvenser, amatérband.

Man skall inte bli forvdnad om det blir svaga signaler inom detta avstand, och att signalerna vid langa avstand via rymdvég anda kommer att fungera over Atlanten

Man kan borja med att lyssna, det skall brusa ordentligt i mottagaren pa HF stationen, pa hogre frekvenser, 6ver 20 MHz, avtar bruset, men det skall horas en skillhad om man kopplar ur
antennen.

Genom att trycka pa TUNE arbetar antennavstammaren och nar den gjort sitt brukar mottagningen bli battre, och det kan uppfattas som att bruset dlcar hérbart. Sker detta ar anliggningen
med stérsta sannolikchet ok

Mean kan lyssna p& rundradiostationer. BBC Radio Sweden #r bra exempel Prova pa 6065 kHz, 6195 kHz, 9410, 12095 kHz. Dessa stationer &r vanligen mycket starka.

Mejla mig o du vill ha en sta pa rundradiobanden pa korvag. Eller sék BBC frekvenser pa internet.

Man kan se om det drar mycket strdm nér man talar i SSB séndaren, det kan blinka [t i lampor, det betyder att det gér at strém och dérmed ut HF effekt.

Att SSB sandaren stor i annan elektronik betyder ju att det gar ut HF

Med lite sunt fornuft kan man bli ratt saker pa att allt & som det skall med HF anlaggningen.

Med mer kunskap, traning och att lyssna blir man allt mer saker pa att forutsaga hur och om det funkar.

Likstrém i skrovet

Denkan ju inte flvta i ett plastskrov, men om éterledningen frén radio till batteri, dvs minusledningen kan ske flera véigar kan det bli korrosion, pd propeller och roder..

Exempel att i minusledningen flvter 90 % av strémmen tillbakea till batteriet, men via koaxialkabeln och mandversladden till antennavstammaren via jordplattan och ut i vattnet, (vi frutsatter nu
att du inte har en kondensator) och in via roder eller propeller.

Strom kommer att flyta till propeller via motorn och till batteriets minuspol. Exvis 100 mA (0.1 Amp) gar den hér vagen

Snart ar propellern inte vad den har varit. Detta ar skalet till kondensatorn mellan avstammare och bronsplattor.

Principen & samma vid metallskrovet. Har du ojordad motor sker det hér inte. Men for sékerhets skulle rek derar vi kond 1 jordledn L ammare till bronspl eller
HF jordpunkt i metallskrovet.

1 de flesta bétar &r det forbjudet att anvénda skrovet eller delar dérav som jord eller ledare fér strém. Det férekommer larmsystem som skall larma om likstrém flyter i skrovet.

Den som vill vara 100 procent saker mater om det flvter strom.

Satt en milliamperemeter i serie med jordledningen till bronsplattorna, det far inte flyta nigon strom dar

Vi talar om batens livslangd. Det ar darfor viktigt att forsta detta.

Ojordade batmotorer

Ar vanligt i batar. Vi talar nu om lkstrémsjordning.

Det gor att problemen med likstrom i skrovet blir mindre eller inte existerar.

Som alla vet &r batteriets minuspol forbunden med motor och chassi i en bil

En batmotor kan ha bade phus och minus bortkopplade. och att de bara kopplas in det Ggonblick man kér startmotorn. Det ar lampligt att ha vetskap om hur din motor ar bygad
Andra satt ar att man har ett isolerat backslag, dvs att propeller axeln inte ar elekiriskt ledande ut till propeflern.

Kabelarea och spiinningsfall

Man kan se tabeller for vilken kabel som skall anvandas for en viss stromstyrka.

Jag har skrivit om detta och haft tabeller tidigare.

Men jag tycker att man skal dimensionera mycket storre &n ndgon av dessa tabeller foreskriver.

Darfor 2.5 mm?” till radio pa max 25 Watt.

4 mm? for radio pa 50 — 100 Watt, och vid léngre an 3 meter 6 — 10 mm®

Att fuska med kabelskor ar inte bra.

Mean anviinder ofta sk flatstiftkcontakter. Att forsoka klamma sadana med fel verktyg ar forkastligt.

Offra tva hundra pé en riktig krimptang, kop hem ritt storlek och typ av kontakter.

Flatstiftkontakter duger bara till 5 Amp s i det har fallet géller kabelskor med hél att dra fast med skruv och mutter.
Kom ihag att dalig kontakt ger spanningsfall.

Kom ihag att spanningsfall blir vérme

Kom ihag att varme kan bli eldsvada, vi talar ju om 20 Ampere nu.

Att satta en rejal sakring vid pluspolen skyddar mot brand om phisledaren pa vag till radion skulle komma i klam eller skavas.
Kop de fina och ofta forgyllda sakringarna med hllare som finns for bilradioinstallationer, exvis hos Biltema.

Antennavstiimmare i bat och bil

Bestér av en vattentat plastlada. AH-4 gar inte ner till gransvdg och anvands oftast av radioamatdrer i bat och bil.

AT-120, 130, 140, 141 &r avsedda att fungera ner till 1,8 MHz och klarar darfor gransvig aven om antennen bara &r ett akterstag pd 10 till 15 meter.

Nar antenn har fel lingd for en viss frekvens kan man justera detta med hjalp av kondensatorer och spolar. Antennavstimmaren har ett helt batteri av spolar och kondensatorer som kan
kopplas in med relier. Nar den jobbar hér man sma relan som smattrar vilt. Efter nagra sekounder har den valt att koppla in kondensatorer och spolar som gér att sandaren ser akterstaget som
en fullvardig antenn.

1 dmmaren finns en lysator som ger fakta till CPU att vilja rétt komponenter.

I 'béten anvinder man alltid en sadan hér automatisk avstimmare.

D tar dock mailigt att ha en manuell avstammare, men da handlar det mer om radioexperiment an att ha en effektiv HF station.

I bilen har vi inget 10 till 15 meter langt akterstag, vi maste darfor anvanda andra tvper av antenner med spolar pd.

Vanligen anvander man ett antennsprét till varje HF frekovens. Man kan ha ett till 5 sprot med i bilen.

For den som kor lite hogre frekvenser i bilen kan man anvanda et 2.7 meter langt stalsprot och en avstammare. Vi talar da om att kéra 10 — 30 MHz i bilen. Funktionen med en sadan
anlaggning blir mycket god

Anslutning av till radiostati

Sker med en koaxialkabel (typ RG-58 racker val till de flesta installationer med avstind upp till 30 meter). I fall di st&tre mekanisk hallfasthet onskas kan RG-213 anvandas.

Det ar en bra regel att gora en s k. RF choke (HF sparr) pa kabeln i varje anda. Linda koaxen i en liten ring 10 tl 15 varv, 100-150 mm diameter. Bade bakom radiostationen och strax
utanfSr antennavstammaren.

Denna HF sparr hindrar antennsystemet att anvanda koaxen som jordplan. Vid problem ar det litt att lagga pé en delad ferrit kéirna och forbattra HF sparrens egenskaper.

Vidare behvs en mandverkabel. Denna bestar av en 4x0.5mm’ eller stérre, upp till 30 meter. Vid langre mangverkabel anvéndes 1.5mm”. Det ar mycket viktigt att hilla reda pa férgerna.
Felkoppling leder ofelbart till skador. Aven pd denna kabel &r det mycket lampligt att inda HF spérrar i varje dnda. Det #r ingen fordel att spara pa kabellingderna. Aven har kan ferrit kimor
behovas. Observera att jordledningen skall kopplas olika i AT-130 beroende pa vilken radiostation som anvands. For amatérradio kopplas jord ledaren til E. P4 GMDSS stationen till AntC.
Det finns en sats med fyra ferriter, MEJ701 SRSAB art nr 33701. Dessa kan sattas pa utan att kabeln behover trés igenom. Ferriterna hindrar att HF fran antennen fortplantar sig genom baten
till radio stationen. P4 vissa frelovenser “vill” antennen ha ett jordplan.

Antennavstimmare av andra fabrikat

An ICOM forekommer. SGC ar vanliga och fungerar pa alla radiosandare.

De &r lite "dummare” och kraver ofta langre tid for att stimma av &n de omtalade ICOM apparaterna. Man maste rakna med att dessa avstimmare tar ganska lang tid pa sig. man far ingen
indikering pa radiostationen att de arbetar utan méste sjalv lagga ut barvag till den ar klar

SRS séljer aven dessa, vi rekommenderar dock ICOM:s avstammare.

Manuell avstimmare i bit och bil

Visst funkar det och blir billigare. Men obekvamt.

Helst bor den da sitta ndra antennen, men det ar obelovamt och kan krava en som skoter sandaren och en som sitter i aktern och stammer av.

Att dra en koaxialkabel till antennen och satta den manuella avstammaren vid radion gar, men man far stora forluster i den koaxialkabeln som da fér arbeta med hoga stiendevag forhallanden.
Samma saker galler i bilen. Eventuellt kunde en 100 Ohms koax funka battre.

ICOM har minga automatiska antennavstimmare

Genom tiden har det blivit ratt manga modeller. De & dock kompatibla med bade yrkes HF radio och amatrradio.

Den forsta som kom var AH-2, en vattentdt sak som var avsedd for amatérradio

Sen kom en kommersiell variant som heter AT-120, vidare AT-120E.

Efterhand forfinades dessa avstimmare till AH-3 och AT-130, och E versioner. Numera heter de AT-140 och AT-141.

Det kan skilja lite pa konakter. De senaste har utdragna anshitningar s& man slipper 6ppna den vattentata laidan och montera kontakter invandigt.
AH-4 & en minversion som &r avsedd for amatérradio.



AH-4 & avsedd att anviinda fran 3.5 MHz. Den Klarar darfor inte gransvag och 1.8 -2 MHz amat&rband.

Det som skiljer de kommersiclla mot amatérmodellerna, dvs skillnad mellan AH2 och AT-120, AH-3 och AT-130 &r att amat$rmodellerna stimmer av nér radioamat&ren trycker pa TUNE
knappen. Med de for yrkesbruk stammer av vid kanalbyte, minnesbyte och bandbyte, dvs den har mer antomatik

Tvissa fall kan man modifiera en AT version sa att den stimmer av pd bestillning, dvs tryck pd TUNE.

En skillnad pa de som har ett E. ex vis AT-120E. AT-130E ar att dessa har en fast passiv avstdmning som man stammer av till 2182 kHz, dvs nodfrekvensen Vid strémborifall eller vid fel
stalls den da in pa den avstamningen.

En del E versioner ar GMDSS Iklassade och kan vara malade med skarmad farg invéndigt.

Det kan tyckas vara en djungel av modeller. men alla gér i princip ait anvénda till alla radiostationer som har TUNE knapp.

En E version har varken fér eller nackdelar fr amatdrradio eller i baten for en oceanseglare.

Utrustning
SRS hemsida och HF material lampat for bat http:/ham.srsab se/ww/HE kortvag bathtml

Vilken radiostation skall man da ha?

Det ar dags for batmassor mu och ICOM sortimentet kan ses pa vérens batutstallningar.

Det gar att tala med véra saljare. Och fingra pa radiogrejerna.

IC-M801 GMDSS ér vér fornamsta HF station. En SSB station for yrkesbruk som kan sitta i GMDSS installationer.
Den finns foér 12 eller 24 Volt och &r galvaniskt skild frén elsystemet. Det kréivs da ingen kondensator i jordledningen.
IC-M801 &r tvadelad och [tt att installera. Robusta och rejéla vred gér aft den kan hanteras #ven med skitiga handskar.
Ar man radioamat&r viljer man en IC-T06MKIIG, IC-7000, eller en IC-718.

Antennavstimmaren heter AH-4, AT-130 eller 140.

Marin VHF finns i ett mycket stort sortiment frdn ICOM. Detta ar verkligt hogkvalitativa radiostationer som haller Ivet ut.
IC-M9OE, IC-M87, IC-M71, IC-M31 &r de populdraste handapparaterna. Alla EU versioner har L1112 och L3 kanalerna som far anvindas inom familjen och mot kompisbatar.
Fasta VHF stationer ar IC-M505, IC-M421 25 Wattare for fast montage.

Alla de har stationerna finns att se pd SRS hemsida eller pa batmassoma

Givetvis ar det svart att valja radio. och det &r skalet till att véra saljare finns tillhands, lksom vara dterforsljare

Lat oss da fatta radioinstallati i baten

Antenn for HF ar vanligen ett avisolerat akterstag, det blir 10 til 15 meter.

Antennavstamningen sker med en automatisk avstimmare som placeras i aktern.

Antennavstimmaren skall jordas i en punkt sa nara avstammarens placering och under vattenlinjen.

Anshitningen till jordplattan skall ske via en kondensator for ait forhindra att likstrom flyter denna vagen. Kondensatorn kan géras av koaxialkabel.

A smmaren forbinds med radiostationen med en koaxialkabel och en manéverledning.

Dessa bada ledningar lindas till en spole i varje dnda, dvs fyra spolar, om 10 — 13 varv och med diametern 10 — 15 cm. Eventuellt med en ferritkérna. Detta fér att hindra att detta kablage och
radiostationen skall ingd i HF jordsystemet.

Radiostationen anshits kompromisslost till batens 12 Volt batteri, rejéla ledningar och riktiga kabelskor. Ingen anshutning behovs till radions jordskruv.

Ledningen fran antenmavstammaren till antenmen, dvs en punkt ovanfr nedre isolatorn pé akterstaget, behover vara mekaniskt robust och gérs lampligen av 6 till 10 mm” FK.

Denna ledning bor inte buntas mot jordade foremal.

Det kan vara en bra ide aft lata anshitningen till sjilva staglinan (akterstaget) vara en kldmma, en 100 mm laddningsklimma som g&r att man vid dska kan koppla bort antennen.

Négon anshitning till kélen motorn eller i avsikt att & en HF jord behovs inte. Det kan vara bade for och nackdel. Den som vill experimentera drar fram séddana ledningar
54 att man kan prova att anshita till antennavstimmarens jordsknuv.

Skilj pa HF jord, askskyddsjord och elsakerhetsjord.

Anvand bara gulgréna ledningar som elsakerhetsjord, dvs vid landstrom.

Askyddsjord skall byggas av mycket grova ledningar och férbinda alla storre metallféremal, garna med flera ledningar parallellt.

27 MHz fran HF stationen

Gar givetvis att kora

Men .. ingen amatérradiostation ar typgodkand for 27 MHz anvandning

Ingen kommersiell HF radiostation ar typgodkand for att kéra 27 MHz med.

Det ar dock fullt tillatet att Iyssna pa 27 MHz, att darigenom bilda sig en uppfattning om det forekommer trafik, lira sig végutbredningen etc
Nér noden mte har nigon lag &r ansvaret upp till bat och radiofigaren vad han gor med sin radiostation.

Det ar dock viktigt att veta vad som géller.

Radiotrafik f&r ndjes skull och mellan baten och jollen skall ske pd de marina VHF kanalerna L1, L2 och L3.

Stenddtt pa Kortvag

Gar inte aft fa tag pa motstationen. Hor inte ett liv. Eller hor bara fel lander.

Ja det kommer vi alla att f& uppleva.

Aven med HF stationen ritt installerad i baten.

Solen har sina perioder. Solen paverkar vagutbredningen kraftigt.

Daremot paverkar vadret inte vagutbredningen pa kortvag.

Signalerna kommer tillbaka sa ge inte upp.

Sen gar det varje dag i flera veckor. Sadan ar korvagen. Eller kan vara.

Nar dn kommer i sydligare vatten gér kortvagen battre och langre.

Solens perioder ar dels 11 rs cykler. m ar vi i ett minima, och det kan bara blir bttre framver pa kortvag
Den har &ven andra svéingningar for sig. och det kan betyda féréndringar med dag och veckor som perioder.
Om nigra ar, d& 11 érs cykeln kommit sig upp. kan man nyttja mycket hogre frekvenser pa kortvag. Stkrare och battre forbindelser.

E-Mejl via HF stationen

Man behover ett modem och en dator anshiten till sin HF radiostation_

Flera varianter av modem finns.

PTCITPRO: RS232-kontakt, packetmodem (for amatcrradio pa VHF) ar tillbehor
PTCllush: USB-kontakt, packetmodem #r standard

PTClIIusbBluetooth: samma som ovan men &ven méjlighet att anshuta datorn tradldst.
PTCllex enklare variant av PTC2usb, utan méjlighet att styra radion.

Man anvander ett telegrafi trafiksatt som heter PACTOR, och ett sddant har modem kor PACTOR, PACTORII och PACTOR. III (PactorlIl ar tillbehor).

Ett sadant hér modem ar mycket avancerat, men ger en felfii Gverforing.

Man behover ha en 6verenskommelse med en landstation som kan komma ut pa Internet

SATLMAIL eller WINLINK. Att kora fjarrskrift pa kortvag &r komplicerat, vagutbredningen ger upphov till forvrangning av signalerna och man kan endast komma upp i méttliga hastigeter.
Man fér undvika aft sénda filer och bilder, utan bara anvénda sig av kortare textmeddelanden. Pacter]II ger en hogre Gverforingshastighet vid bra forhallanden, vilket gor att man 4r anshten till
Tnitet” kortare tid. Att anvinda denna typ av modem mellan sin och kompisens bat & ett utmérkt sitt aft shippa passning och brus. Principen f6r mejl fran HF stationen &r att man sénder sitt
meddelande till en landstation som kan férmedla detta som E-mail, dvs k&ra ut det pa Internet. Dér finns da en brevlada s& man kan himta mail. Nér man anvénder ett radiomodem pa en HF
transiver maste man forutom att valja ratt frekvens se till att landstationen man kallar upp ar ledig. Det ar viktigt att forsta att det inte gér att sanda négra storre data mangder den har vagen. For
att lasa mer kan man ga in pa http: www. aimail2000.com’  Dér kan man hitta lankar till tjansterna, dels som radioamator (WINLINK) dels som innehavare av radiotelefonicert (SAILMATL)
Vid en langre varldsomsegling ar det bra att ha flera alternativ, och ha méjlighet att kéra mot olika varldsdelar. Kolla linkarna till Winlink och Sailmail for mer info om vart landstationerna finns.
Forutom modemet som ar ratt dyrt behdvs en dator i baten. Inkoppling av modemet till HF radiostationen kan vara komplicerat, det kan behtva goras speciella sladdar, beroende pa radiotyp.
Vilagerfor givetvis kablar till ICOMs vanligaste modeller

Winlink-systemet &r for radioamatérer och &r gratis.
rstemet &r for radiotelefonicert och kostar en drsavgift (fn. 250USD/ar)
Bade Winlink och Sailmail har en begrénsning fér hur lang tid man far vara anshiten per manad, s& PactorIII gér att man kan skicka och ta emot mer mail per manad.

Amatérbanden
Att veta vilka frekvenser amatérbanden omfattar ar bra. Lyssna mycket for att fa en uppfattning om hur réckvidderna strécker sig. Vid nod galler att man har stor chans att f svar pé ett amatorband.

1810-2000 kHz Liknar grinsvdgen och hors bra 200 - 300 km bést i skymning. Men kréver nog lite stdrre antenn &n du far plats med pd baten om du vill kunna gora dig hérd.
3500-3800 kHz Lite sikrare fér medeldnga rickvidder under stor del av dygnet

7000-7100 kHz Ganska sakert for Europeiska rackvidder

10100-10150 kHz Mest Morse telegrafi

14000-14350 kHz Viktigt bandet for Oceanseglaren. lyssna pa 14325 kHz

18068-18168 kHz Viktigt band for oceanseglare nar vi kommer lite langre in i solflackscykeln

21000-21450 kHz Kraver hogre solflackstal, eller sydligare bredgrader.

24890-24990 kHz Kréver hogra solflackstal.

28000-29700 kHz kraver higa solflackstal. Utméarkt som lokal frekvenser. Radioamattrer emellan.

Nodfrekvens pi amatérradioband
14300 kHz USB ér avsedd som en global nodfrekvens, givetvis far vanlig amatérradiotrafik forekomma dér oxo. men har man ett nédanrop bér man ropa pa 14300 kHz. Chansen att fa svar &r stor
har.

Stockholm radio
Stockholm radio erbjuder trafik f5r flyg och bt &ver hela virlden.



Lampligt &r att lyssna for att lra sig om réckvidder om man skulle behdva ropa dem i ndd.
Man kan givetvis ha ett avtal om trafik med Stockholm radio, och bli kopplad ut pa telefon.
11 — 16 MHz lampar sig bra for atlantavstand.

Stockholm radios anropsfrelvenser:

3494 kHz

5541 kHz

8930 kHz

11345 kHz

Stockholm radio hemsida: http/www stockholmradio com/aero/show php/25932 html

Rundradio pa HF i baten

En méngd radiostationer sander nyheter och musik.

Lampligt kan vara att ta hem lite frekvenser frén exvis Radio Sweden.
VOA. BBC etc. de kan man hitta pd nitet.

Bérja med Radio Sweden pa 6065 kHz i Europa omradet.

AM forstds.

For att fa siinda med din HF station i baten kriivs ett LRC certifikat
Pa NFB hemsida kan du lisa om kraven for detta: hitp//www.nfb a se/pdfirc pdf
NEB betyder Namnden For Batlivsutbildning.

Utbildning och provtagning for LRC certifikat gérs hos Stockholm radio
http//www stockholmradio com/show php?id=28943&course _id=188&action=list&location=Stockholm&cat1=Radio
Dér finns prisuppgifter och kommande kurser. man kan aven képa kompendium for utbildningen.

For att sinda med en Marin VHF station kriivs ett certifikat

Kurser fér VHF -certifikat anordnas av bl.a. studieférbunden, en del batklubbar kér interna kurser mm. Ett VHF -cert kan man dessutom ganska enkelt klara med sjilvstudier. Stockholm radios
larobok &r aven anpassad for det. Uppgifter om provforrattare finns pd NFB hemsida http/www nfb.a se/

Dar finns aven kunskapskraven for respektive certifikat definerat.

Vagutbredning
Den som vil fordjupa sig i vAgutbredningens mysterier kan gd hit Propagation forecasts uppdateras wvarje kvartal och dessa  hittar du  har
http://www.stockholmradio.com/aero/show.php/22767.html

Detta behver du
Ett exempel pa radiostation med tillbehor for att géra en komplett installation av HF i baten. Antennavstammare AH-4 tacker ner till 3.5 MHz och klarar darmed inte gransvigen Den som vill ticka
gransvag behover darfor en AT-141. Med dessa artikelnummer underlattas bestallnig hos SRS.

Produkt Artikelnummer
IC-T06MKIIG 10705

AH-4, antenntuner 3.5 — 50 MHz 89026

AT-141, antenntuner 1.6 — 30 MHz 91141
PTCTlusb, pcatormodem (pactor3) 64403

OPC-587, 5 m delningkablage IC-706all 92587
OPC-581, 3.5 m delningskblage IC-706all 92581

MB-63 frontpanelhallare IC-706all 90163
MB-62 hillare IC-706all radiodelen 90162
OPC-1465 10 m kontrollkabel IC-706all till

AT-141 91463
Kabel IC-706all till PTC pactormodem 64418
Stvrkabel (CI-V) IC706 till pactormodem 64423
MEFJ-701 ferritsats for avstorning 33701
SP-5 hagtalare IC-706 90926
SP-10 hogtalare IC-706 90927
HF Radio E-mail. bok 64422
Sladdkontakt AH-4 69046

Fragor som efterhand har tillkommit

Dé och dé ringer bétégare och staller frdgor, lite udda frégor ibland, fragor som inte jag har kunnat ténka mig, och som inte & besvarade i den har texten. Sadana frdgor har jag tankt komplettera med
har.

1. Hur ling iséir miste HF och VHF radio sitta i panelen i baten? Dvs sjlva apparaternas inbordes avstand.

Svaret ar att de kan sitta nara, eller till och med sti pa varandra utan problem, man satter dom dar de estetiskt passar. Exvis med 5 em avstdnd. Det viktiga &r antennernas inb&rdes placering,
dar bor man ha ett avstind pa exvis 5 meter.

. Var képer man isolatorer for akterstaget? Sadana hittar du hos Hjertmans, artikelmmmer 6333-6 ~ Hemsida: hitp-//www hjertmans se

. Var kiper man sintrade jordplattor? Xxx mojligen hos Hjertmans oxo.

. Vad gér man med skiirmen pd maniverkabeln? I vissa fall har man varit vildigt férutseende och anvént en skéirmad firledare som manéverledning mellan radio och antennavstimmare.
Det vanligaste & att man anvinder en oskdrmad 4 ledare. Just nu har jag inget bra svar pa vad man gér med skérmen. Det & nimligen inte helt sjatvidart. Man kan lata &ndarna av skirmen
vid radio och antennavstimmare vara Sppna och anviinda méiligheten att anshita skérmen i respektive &nda, eller bada &ndar som eft medel i & och bekampning av HF
storningar.
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